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Segmentdraaien
Jan van der Ploeg Ooit op een demodag het computerprogramma “Ringmaker 

3.0” gekocht. Na thuiskomst is dat opgeborgen in een kast 
en daar blijven liggen. Druk, druk, enz.. Bij het opruimen van 
diverse zaken kwam ik het CD schijfje zo waar weer tegen en 
dacht meteen: “Daar moet ik wat mee”.

Om het programma Ringmaker te gebruiken is het 

nodig om naar eigen inzicht een dwarsdoorsnede 

te maken van het voorwerp dat je wilt gaan ma-

ken (zie tekening 1). Ik heb gekozen voor een schaal 

met openingen tussen de segmenten zelf. Ringma-

ker geeft nl. de mogelijkheid om te werken met ge-

sloten of open segmentwerk. Ik heb aan de hand 

van de dwarsdoorsnede bepaald hoe groot elke ring 

moest worden en wat de breedte van de segmenten 

moest gaan worden (zie afdruk van 1 ring tekening 

2). Aan de hand van de dwarsdoorsnede van de 

schaal elke ring van segmenten uitgeprint (18 seg-

menten per ring).

Maar dan komt het lastige: hoe verlijm ik uiteinde-

lijk de segmenten op het beginstuk?

Om dat voor elkaar te krijgen heb ik met behulp 

van een vierkant stuk multiplex (18 mm), een bo-

venfrees met een freesje van 5 mm en een geleide-

rail een segmentplaat gemaakt. Voor de verdeling 

van de segmenten heb ik de uitgeprinte ring van 

de grootste ring overgenomen op de multiplex-

plaat. Daarna heb ik met behulp van de geleiderail 

en de bovenfrees de benodigde sleuven in de mul-

tiplexplaat gefreesd. Om de plaat multifunctioneel 

te gebruiken heb ik de ene zijde voorzien van 18 

segmenten en de andere zijde van 16 segmenten. 

Dus aan twee zijden sleuven gefreesd. Daarna is de 

plaat op een maat van 400 mm rond gezaagd. Dat 

is ook de uiterste maat die op mijn draaibank past. 

In de sleuven heb ik stroken triplex (5 mm) gelijmd 

die 6 mm boven de segmentplaat uitsteken (zie foto 

1). Op het hart van de segmenten heb ik met behulp 

van een forstnerboor (Ø 25 mm) de triplexstroken 

weggeboord en een gat van 3 mm diep in de seg-

mentplaat geboord. Dit aan beide zijden van de seg-

mentplaat. Hierin heb ik twee stukjes ebbenhout Ø 

25 mm gelijmd die 15 mm boven de segmentplaat 

uit steken. De twee ebben stukjes zijn voorzien van 

een centerpunt zodat ik de plaat met behulp van 

het tegencenter van mijn draaibank bij het lijmen 

van de ringen precies kan centreren.  De complete 

segmentplaat is aangegeven op foto 1.

Nu volgt dan het zagen van de segmenten. Op de 

houtzaagmolen waar ik vrijwilliger ben, zou een 

klein partijtje iepen naar het brandhout gaan. Het 

was erg warrig met veel kwasten. Op mijn voorstel 

om er wat anders mee te doen werd positief gerea-

geerd. De aanwezige delen m.b.v. de vandiktebank 

op 15 mm geschaafd en in stroken geschaafd op de 

vereiste breedte. Met behulp van een kleine cirkel-

zaag (proxxon) met een heel fijn vertand zaagblad 

per ring de benodigde segmenten gezaagd.

Op de aandrijfas van de draaibank met behulp van 

een meeneemplaat een rond blok iepen Ø 205 mm 

en 40 mm dik opgespannen. Vervolgens de eerste 

ring (van onderaf aan) in de segmentplaat gelegd 

en met kleine stukjes schilderstape vastgeplakt 

aan de segmentplaat, zodanig dat het schilderstape 

niet in de lijmnaad komt. Vervolgens de segmenten 

ingesmeerd met witte houtlijm. De segmentplaat 
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Bezoek Baptist.nl en vind ruim 8.000 artikelen met uitgebreide 
omschrijvingen en afbeeldingen! Dé speciaalzaak voor de fijne houtbewerking met het 
grootste assortiment gereedschappen en machines voor houtdraaiers, modelbouwers, 
houtsnijders, meubelmakers en hobbyisten met passie voor hout!
Graag tot ziens in Arnhem!

Baptist  voor  Houtbewerkers                  gereedschappen  en  machines 
Beekstraat 30                                 Tel.: 026 - 445 16 44                          

6811 DW Arnhem              houtbewerkers@baptist.nl

Winkel ook
op Baptist.nl

met de segmenten via het centerpuntje in de seg-

mentplaat met behulp van het tegencenter tegen 

het beginblok gedrukt.

Na uitharding van de lijm het tegencenter terug-

gedraaid en heel voorzichtig de segmentplaat terug 

getrokken zonder de segmentjes los te trekken. 

Hierna op de zelfde wijze nog twee segmentringen 

gelijmd. Let er wel op dat de segmenten elke keer 

weer op het zelfde punt komen te staan ten opzich-

te van het beginpunt. Dit met uitzondering van een 

kleine verschuiving om de segmentjes van elkaar 

te laten verspringen. Mocht er een kleine afwijking 

in de segmentplaat zitten dan blijft die afwijking op 

de zelfde plaats afwijken.

Hierna de binnenkant in vorm gedraaid. Dit eerst 

omdat je anders vrij diep moet uitdraaien als alle 

ringen zijn gelijmd. Daarna heb ik de resterende 

vier ringen er op gelijmd. Als laatste lijmwerk heb 

ik in de bovenste ring vulstukjes van palissander 

gelijmd om een sluitende ring te krijgen. Vervol-

gens de rest van de binnenzijde in vorm gedraaid 

en aansluitend de buitenzijde. Schuurwerkzaam-

heden zijn vrijwel achterwege gebleven. Het iepen-

hout bleek bijzonder glad af te werken met goed 

scherp gereedschap. De schaal afgestoken van het 

resterende beginblok.

Om de onderzijde van de schaal goed af te werken 

heb ik een meeneemplaat met een rond stuk mul-

tiplex met daarop een stukje vloerbedekking. Daar 

heb ik de bovenzijde van de schaal m.b.v. het tegen-

center tegenaan gedrukt en op die wijze afgewerkt.

De eindafwerking heb ik uit gevoerd met blanke 

acryl spuitlak, verkrijgbaar bij de Action.

Het eindproduct is weergegeven in bijgeplaatste 

foto’s.
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U zoekt Japanse zagen of beitels, ‘n schaaf van Lie-Nielsen of Clifton. Of een perfecte houtdraaibank met opspangereed-
schappen voor klein en groot werk en keuze uit honderden houtdraaibeitels. Ook alles voor de meubelmaker en houtsnijder!

U wilt alles zien en lezen op het gebied van de ambachtelijke houtbewerking. U vindt bij ons alles onder één dak! 
Welkom van dinsdag t/m zaterdag en ook op donderdagavond!

Cursus Snijdend Houtdraaien
door

Christiaan Jörg

In kleine groepjes (max. 3 personen) leer je op 
een grote bank (Wema, Jet) met zelfvertrouwen 
en plezier je hobby uit te oefenen.

Basiscursus I en II (8 x 4 uur)  390 
Voor mensen die willen beginnen (I) en draaiers 
die het juiste spoor nog niet gevonden hebben (II).
Vervolgcursus (4 x 4 uur)  195 
Tussen de centers en voor de kop. Het uitbou-
wen van de reeds geleerde kennis en kunde.

Inschrijfformulier en informatie
Christiaan Jörg, W. Heukelslaan 6, 3581 SP 
Utrecht
Tel. 030 – 2513 684, info@christiaanjorg.com

www.christiaanjorg.com

In 1939 begint vader Geert Talen 

een houthandel en laat zich in 

1940 inschrijven bij de Kamer van 

Koophandel. De officiële start is 

een feit. Luc groeit op in het 

bedrijf en gaat in 1961 bij zijn 

vader aan het werk. Hij “ver

groeit” met het hout en wordt in 

1964 medeeigenaar. “Talens 

hout”  importeert zelf het hout uit 

Frankrijk. Hij is kind aan huis bij 

zo’n zevental grote boseigenaren. 

Keurt op stam en koopt in. Hij 

spreekt met kennis en passie over 

zijn vak en bevestigt dit met aan

sprekende anekdotes, waarin het 

respect voor de natuur de grond

toon vormt. (foto 1)

Luc:”Een boom moet kaprijp zijn. 

Verantwoord beheer is voor ons 

een absolute voorwaarde, anders 

doen we geen zaken. Een bos 

moet rust, ruimte en regelmatige 

groei van aanplant uitstralen. 

Mijn “houtbron”
Wij houtdraaiers zijn altijd op zoek naar DAT stukje hout. Het 
moet van hoge kwaliteit zijn en voor een prijs die past bij ons 
als kleinverbruikers. Ik heb zo’n adres gevonden en wil dat met 
jullie delen: “Talens Houthandel” in Punthorst even ten zuiden 
van Staphorst. Voor meer informatie maak ik foto’s van het 
bedrijf/hout en interview ik de directeur/eigenaar Luc Talen. 

Dan koop je kaprijpe bomen, die 

bij ons tot rust komen en hun 

volle kleur ontwikkelen. En blij

ven ze in onze droogkamers sta

biel van kleur en vorm”.

Ongeveer 12 keer per jaar gaat 

Luc naar “zijn” boseigenaren in 

Frankrijk en koopt bij hen op 

stam. Dit roept de vraag op:”Hoe 

zie je dat het hout in de boom 

goed is. Je kunt er toch niet door

heen kijken”?(foto 2)

Luc:”Ik ben opgegroeid met hout

verhalen en heb zo uiterlijke ken

merken van bomen leren ontdek

ken, die hun eigen geschiedenis 

vertellen: 

a. een uitgezakte voet wil zeggen, 

dat de boom ver over zijn kaprijp

heid heen is en in het hart sporen 

vertoont van houtrot – geelkleu

ring kan nog net maar bruinrot 

loopt door de kern omhoog en 

tast het gehele hout aan.

b. had de boom goede buren – hoe 

is het bos onderhouden – is er 

onoordeelkundig rond de boom 

gesnoeid en gekapt – heeft daar

door de wind te veel vat gekregen 

op de boom, waardoor deze is 

gaan torderen met als gevolg 

scheuren tussen de jaarringen en 

een gestoorde looizuurstroom 

met de bruinverkleuring die dan 

optreedt.

c. is de baststructuur wel regel

matig of  is er sprake van een 

onregelmatige groei.

d. zitten er veel insecten op de 

boom – zo ja, dan is er een pro

bleem met de sapstroom en sterft 

de boom af want insecten vind je 

vooral op dood hout.

e. natuurlijk heb ik altijd een 

hamer bij me om te horen of er 

voldoende klank in de boom zit.

f. om helemaal zeker te zijn 

gebruik ik een soort houtboor om 

Jan Pranger,
www.arstorno.nl
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